OHUTUSNÕUDED 
TEMPERATUURIREŽIIMIGA VEDUDE PUHUL

Kindlustuskaitse temperatuurikõikumistest põhjustatud kahjude korral kehtib eeldusel, et on täidetud kõik järgmised tingimused:

1) on täidetud “Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite alases kokkuleppes (ATP)” sätestatud nõuded;

2) transpordivahendi soojusisolatsioonivõime (K-väärtus) ja soojusregulatsiooniseadme maht on piisavad nõutud temperatuuri hoidmiseks antud veose vedamisel;

3) transpordivahend on läbinud nõuetekohased ülevaatused ja hooldused;

4) vahetult enne veose laadimist on kaubaruum puhas, kuiv, lõhnadeta ja nõutud temperatuuril;

5) ventilatsioon kaubaruumis on tagatud ja temperatuuri reguleerimisseade on reguleeritud nõutud temperatuurile;

6) nõutud temperatuur on märgitud kõikidele veodokumentidele ja pakendile;

7) vedajale on antud selged juhised nõutud temperatuuri kohta kaubaruumis ning juhised temperatuuri ja temperatuuriseadme tegevuse regulaarseks kontrollimiseks kogu veo ajal;

8) lähtekohas kontrollivad saadetise temperatuuri vedaja koos saatjaga ning mahalaadimiskohas vedaja koos vastuvõtjaga, temperatuur märgitakse saatelehel;
9) sügavkülmutatud kauba transpordil on veokis temperatuuri mõõtmisandmete talletamisseadmed, mõõtmisandmeid säilitatakse vähemalt üks aasta.

Omavastutus temperatuurikõikumisest põhjustatud kahju korral on vähemalt 10% kahjusummast.
